Воздуховод оцинкованной  0,5 мм.150*150
                                      L1250 13 ШТ
                                     L1250 1 С.Ф .1 ШТ.
                                     L300 1 С.Ф 1 ШТ
                                     L500 1 C.Ф 1 ШТ.

Воздуховод оцинкованной 0,5 мм. 150*100 L1250 4 ШТ.

Воздуховод оцинкованной 0,5 мм.100*100 L1250 14 ШТ
                L 400 1 С.Ф 2 ШТ
                L1000 1 С.Ф 1 ШТ
                L500 1 C.Ф 2 ШТ.

Воздуховод оцинкованной 0,5 мм.200*150 L300 1 С.Ф 1 ШТ
                 L1250 9 ШТ
                 L800 1 С.Ф 1 ШТ
                 L500 1 С.Ф 1 Ш.Т
                 L1250 1 С.Ф. 1 ШТ

Воздуховод оцинкованной 0,5 мм.250*200 L1250 13 ШТ
                L1250 1 С.Ф 3 ШТ.
                L500 1 С.Ф 3 ШТ.

ОТВОД 150*150 90 3 ШТ.
                150*150 45 1 ШТ
                100*100 90 6 ШТ
                200*250       4 ШТ

ВРЕЗКА 
150*150 1 ШТ
100*100 4 ШТ
200*150 3 ШТ

ДРОССЕЛЬ ВРЕЗКА( ДИАМЕТР )100 8 ШТ.
ДРОССЕЛЬ ВРЕЗКА                     125 7 ШТ
ДРОССЕЛЬ ВРЕЗКА                      160 2 ШТ
ДРОССЕЛЬ                                      100 2 ШТ
ДРОССЕЛЬ                                      125 1 ШТ

ПЕРЕХОД
150*150-----150*100 2 ШТ L 200
200*150-----150*150 2 ШТ L200
150*150------(ДИАМ.)125 1 ШТ.L 300
100*100------      100 1 ШТ L 250

ЗАГЛУШКА
150*100 2 ШТ
200*150 1 ШТ
100*100 1 ШТ
150*150 1 ШТ

ДИФФУЗОРЫ  110*110(ВРЕЗКА СТОРОНА ДИАМ. 100)ВИСОТА 150 ММ 11 ШТ
                             160*160(ВРЕЗКА СТОРОНА ДИАМ.125) ВИСОТА150         7 ШТ.
                              235*235(ВРЕЗКА  СТОРОНА ДИАМ.160) ВИСОТА 170ММ. 8 ШТ
ДИФФУЗОРЫ С ОТБОРТОВКОЙ 15 ММ.


ГОФРА УТЕПЛЕННАЯ  ДИАМ 100 4 УП. ИЛИ 25 М.
                                                         125 3 УП. ИЛИ 18 М 
                                                          160 1 УП. ИЛИ 6 М.
ПЕНОФОЛ 5 ММ -50 М2

